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1.-    INTRODUCCIÓN. XE "1.-    INTRODUCCIÓN." 
 XE "1.- Objeto del anejo." 


1.1.- Objeto del anejo. XE "1.- Objeto del anejo." 

En el presente estudio se pretende poner de manifiesto y analizar los efectos que sobre el Medio Ambiente (entendiéndose como tal la conjunción del Medio Físico y Socio- Económico) origina el  “PROYECTO”.
Los pasos a seguir en la elaboración de este estudio serán:

1. Descripción general de la explotación.

2. Descripción del entorno.

3. Definición de las acciones susceptibles de originar impacto sobre algún factor del medio.

4. Establecimiento de los factores del medio afectados y definición de la afección.

5. Elaboración de la Matriz de Importancia que cuantifique la magnitud del impacto originado por cada acción sobre cada factor.

6. Valoración cualitativa del impacto; Análisis y conclusiones.

7. Proposición de medidas correctoras.

8. Plan de vigilancia ambiental.
1.2. Características del proyecto. XE "1.2. Características del proyecto." 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.3. Objeto del proyecto. XE "1.3. Objeto del proyecto."  

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.4. Metodología del desarrollo del EsIA. XE "1.4. Metodología del desarrollo del EsIA." 

La metodología seguida para la realización del Estudio de Impacto  Ambiental consta de tres fases bien diferenciadas que se describen a  continuación. 


Una primera fase, donde se realiza una descripción del proyecto, tanto en  lo que respecta a las características del mismo como a las principales acciones  que conlleva y la forma de efectuar los trabajos, y de su localización. También se  realiza un inventario ambiental en el que se analiza el medio físico, biológico, socioeconómico y paisajístico de la zona donde se ubicará la instalación. Y por último, se procederá a describir las distintas alternativas y la elección de la más apropiada teniendo en cuenta los datos anteriormente descritos. 


Una segunda fase, donde se realiza una identificación y valoración de los elementos o acciones que puedan producir impactos significativos que afecten al entorno. 


Y una tercera fase donde, en función de los resultados obtenidos, se  establece la propuesta de medidas correctoras o compensatorias de los impactos anteriormente citados, con el fin de reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos. 

Además, dentro de esta misma fase y una vez propuestas las medidas correctoras, se establecerá un programa de vigilancia ambiental cuyo objetivo es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental. 

1.5. Legislación. XE "1.5. Legislación." 

En la realización del presente estudio se utilizará la siguiente normativa:

Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental. (DOCM, 20 de marzo de 2007). Deroga la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental (DOCM, 30 de abril de 1999).

Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, y se adaptan sus anexos. (DOCM, 15 de enero de 2003) Texto corregido. Deroga totalmente el Decreto 118/2000, de 20 de junio.

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE, 9 de mayo de 2001).

Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986m de evaluación de impacto ambiental (BOE, 7 de octubre de 2000).

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE, 30 de junio de 1986). Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 (BOE, 5 de octubre de 1988).

Directiva 97/11/CE del CONSEJO, de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 14-3-97).

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES. XE "2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES."  

2.1.- Localización del área de estudio. XE "2.1.- Localización del área de estudio." 

Localización y características de la zona en la que se va a ejecutar el “PROYECTO”.
2.1.1.- Justificación del área de estudio.


Justificación del área de estudio.

2.2.- Fase de construcción. XE "2.2.- Fase de construcción." 
2.2.1.- Características de la explotación.


Localización , descripción detallada y  características de la explotación.

Añadir croquis de las instalaciones de la explotación.

2.2.2.- Descripción de la actuación.

2.2.2.1. Movimientos de tierra y desbroce.


Descripción de las operaciones de movimiento de tierras y desbroce a realizar.
2.2.2.2. Cimentación.


La cimentación tendrá lugar después del movimiento de tierras.


Descripción de la cimentación. Características  de los materiales utilizados.

2.2.2.3. Hormigones.


Descripción y características del hormigón utilizado.

2.2.2.4. Estructuras.


Descripción y características de los materiales de todas las estructuras.

2.2.2.5. Cubiertas.


Descripción y características de todas las cubiertas y de los materiales empleados.

2.2.2.6. Cerramientos.


Descripción y características de todas los cerramientos y de los materiales empleados.

2.2.2.7. Carpintería metálica.


Descripción y características de la carpintería metálica utilizada.

2.2.2.8. Cristalería.


Descripción y características de la cristalería utilizada. 
2.2.2.9. Soldados y alicatados.


Descripción y características de los soldados y alicatados, y de los materiales empleados en los mismos.

2.2.2.10. Tabiquería. 


Ubicación y descripción de los tabiques, y de los materiales empleados en la realización de los mismos.

2.2.2.11. Falsos techos. 


Ubicación y descripción de los falsos techos, y de los materiales empleados en la realización de los mismos. 
2.2.2.12. Pinturas.

 Lugar de aplicación , modo de aplicación y características de las pinturas utilizadas.

2.2.2.13. Fontanería y saneamiento.


Descripción de la instalación y materiales utilizados.
2.2.2.14. Instalación eléctrica.


Descripción de la instalación y materiales utilizados.

2.2.2.15. Vallado.


Localización y características del mismo. Materiales utilizados.

2.2.2.16. Maquinaria.


Descripción de la maquinaria propia del proceso productivo, características y ubicación de la misma.

2.2.2.17. Programación del  proyecto.


Para estudiar la duración del proyecto se estimarán las duraciones de las actividades más relevantes en la ejecución del proyecto. A continuación, se tendrá en cuenta que actividades están supeditadas a la terminación de una actividad previa para dar comienzo a otra (regla de secuenciación).

Posteriormente, se mostrará la representación gráfica de la duración de cada actividad mediante un diagrama de barras denominado diagrama de Gantt. Se expondrán en un principio, las distintas actividades numeradas con sus correspondientes tiempos estimados. 
2.2.2.17.1. Planificación y duración de las distintas actividades.

Dadas las características de las obras proyectadas se estima que la duración de las mismas sea la siguiente:
	IDENTIFICADOR
	ACCIÓN
	DURACIÓN ESTIMADA (días)

	
	
	


Tabla 1. Tabla tipo duración de las acciones.
2.2.2.17.2. Distribución de las actividades.
El orden de las actividades nombradas anteriormente se especifica en la siguiente tabla :
	IDENTIFICADOR
	ACCIÓN
	ACCIÓN PRECEDENTE 

	1
	Inicio de obra
	-



Tabla 2. Orden de las actividades.
2.2.2.17.3. Calendario de ejecución.


Las diferentes actividades que componen la ejecución de las obras e instalaciones serán realizadas por equipos especializados diferentes, que en algunos casos podrán realizar su trabajo simultáneamente a otros, disminuyendo el plazo de ejecución.

El inicio de la obra será el día ( ) teniendo una duración de ( )  jornadas, por lo que se prevé la finalización de la obra el día( ).

2.2.2.17.4. Diagrama de Grantt.


Diagrama de Grantt.

2.3.- Fase de funcionamiento. XE "2.3.- Fase de funcionamiento." 
2.3.1.- Descripción de la actuación.


Descripción de la actuación a llevar a cabo, se desglosa en los siguientes subapartados:

2.3.1.1. Presencia de la edificación.


Descripción de las edificaciones. 

2.3.1.2. Requisitos del proceso productivo.


Especificaciones del proceso productivo y carga ganadera si la hubiese.
2.3.1.3. Estiércol.

La normativa actual considera que las granjas deben disponer de un estercolero para el almacenamiento temporal de los residuos, con capacidad para almacenar éstos durante varios meses.

Descripción del estercolero y características de los materiales utilizados para su construcción.

2.3.1.4. Origen de los animales.

Origen de los animales y descripción.

2.3.1.5. Productos obtenidos.


Descripción de los productos obtenidos, almacenamiento y destino de los mismos.

2.3.1.6. Alimentación.


Origen de la alimentación suministrada.
2.3.1.6.1.1. Elaboración de pienso. 


Descripción de la zona de elaboración, y del lugar de almacenamiento de las materias primas. Se detallará la maquinaria utilizada y se indicará el personal involucrado en la realización del mismo.


Formula utilizada y lugar de almacenamiento del producto terminado.

2.3.1.7. Sanidad.


La lucha contra las enfermedades debe basarse en la prevención. Para ello, se ha de tener un adecuado manejo, aportando alimentación equilibrada en todas las épocas del año, y sobre todo extremando las medidas de higiene, evitando en todo momento la falta de ventilación, la humedad y la suciedad de los comederos y bebederos. La limpieza de las instalaciones deberá ser frecuente.
2.3.1.8. Sistemas de vertido y de limpieza.

La limpieza interior de los recintos (se tendrá en cuenta la actividad), se realizar periódicamente cada XX días para reducir al máximo los olores y no atraer insectos y roedores, además de evitar infecciones múltiples y el desarrollo de organismos portadores de gérmenes.

Cuando se realice el vacío sanitario se efectuará una limpieza y desinfección más a fondo, con una pala cargadora a camión o remolque y, con destino al estercolero para el posterior abonado de las explotaciones asociadas a la nuestra. 

Se hará un baldeo con agua abundante y una desinfección de los alojamientos, recintos, equipos y utensilios, esto se realizará con los productos autorizados según el Reglamento 834/2007 para la limpieza y desinfección de locales e instalaciones para la cría de animales y, para esta tarea, se tendrá en cuenta también, el Anexo de productos autorizados para la limpieza y desinfección. 

Las aguas fecales serán conducidas hasta la red general de alcantarillado.


Las desparasitaciones, desinfecciones y control sanitario se practicarán periódicamente utilizando productos comerciales que se encuentra en el Anexo de productos autorizados para la limpieza y desinfección


El control sanitario de los alojamientos y de los animales, lo llevará a cabo

el veterinario de la explotación. 


La procedencia y naturaleza del agua para el consumo de los animales se utilizará agua potable procedente de la red general de aguas.


El agua será almacenada en un depósito de XX litros, como previsión a los posibles cortes de agua que se puedan dar en la red de abastecimiento.  Para un mayor control, se realizarán análisis de agua periódicamente en un laboratorio.


El estiércol será recogido, como se ha indicado anteriormente, con la pala cargadora, depositado en el estercolero y al cabo de unos meses será transportado a su lugar de destino.
2.4.- Acciones susceptibles a causar impacto. XE "2.4.- Acciones susceptibles a causar impacto." 

Las acciones susceptibles de causar impacto en cada una de las fases determinadas con anterioridad, se enumerarán en una tabla tipo : 

	Fase de Construcción

	Acción
	Perturbación

	Desbroce
	Producción de residuos vegetales

	
	Generación de polvo

	
	Ruido

	
	Partículas en suspensión

	
	Compactación del terreno

	
	Escapes de hidrocarburos

	
	Emisión de gases de combustión

	
	Etc..

	Movimiento de tierras
	Levantamiento de polvo

	
	Partículas en suspensión

	
	Compactación del terreno

	
	Aumento de escorrentía superficial

	
	Ruido

	
	Etc.

	Cimentación
	Contaminación por cemento

	
	Impermeabilización del suelo

	
	Ruido

	
	Etc.

	Levantamiento de estructuras, cubierta y solera
	Compactación del terreno

	
	Contaminación por acopio de materiales

	
	Etc.

	Otras acciones
	


	Fase de Funcionamiento

	Acción
	Perturbación

	Ocupación del suelo y presencia de edificación
	Barrera a la diversidad de especies

	
	Compactación del suelo

	
	Cambio de uso

	
	Cambios en el drenaje natural

	
	Disminución en la recarga del manto freático

	
	Polvo

	
	Etc..

	Otras acciones
	


Tabla 3.  Acciones susceptibles de causar impacto.
3.- INVENTARIO AMBIENTAL. XE "3.- INVENTARIO AMBIENTAL." 

Un correcto análisis tanto de los posibles impactos ambientales derivados de la actuación, como de sus medidas correctoras, debe apoyarse en estudios fiables de los aspectos ambientales que puedan verse afectados o puedan interferir de algún modo en la forma o magnitud de dichos impactos.

MEDIO ABIOTICO.
3.1.- Suelo. XE "3.1.- Suelo." 

Clasificación edáfica del suelo existente en la zona de estudio.
3.2.- Hidrología. XE "3.2.- Hidrología." 

Clasificación edáfica del suelo existente en la zona de estudio.

3.2.1.- Hidrología superficial.


Descripción de la hidrología superficial de la zona de estudio.
3.2.2.- Hidrología subterránea.


Descripción de la hidrología subterránea de la zona de estudio.
3.3.- Climatología. XE "3.3.- Climatología." 

Clasificación de la climatología de la zona de estudio.
3.3.1.- Diagrama bioclimático.


Elaboración de un diagrama bioclimático de la zona.
MEDIO BIOTICO.
3.4.- Flora y vegetación. XE "3.4.- Flora y vegetación." 

Estudio de la vegetación predominante en la zona de estudio.

3.4.1.- Cultivos agrícolas.


Descripción de los principales cultivos agrícolas en la zona y vegetación espontanea asociada a los mismos. 
3.5.- Fauna. XE "3.5.- Fauna." 

Descripción de la fauna existente en la zona.

MEDIO SOCIOECONÓMICO.
3.6.- Medio socioeconómico. XE "3.6.- Medio socioeconómico." 
3.6.1.- Demografía.

Demografía de la zona de ejecución del proyecto.

3.6.2.- Sectores económicos y ocupación de la población.

Descripción de los sectores económicos de la zona de estudio.
3.6.3.- Comunicaciones e infraestructuras.

Descripción de las comunicaciones e infraestructuras de la zona de estudio.
3.6.4.- Espacios naturales protegidos y zonas de interés natural.


Descripción de los mismos, sí procede.
3.7.- Patrimonio histórico-artístico. XE "3.7.- Patrimonio histórico-artístico." 

Clasificación de monumentos, yacimientos, etc.
PAISAJE.
3.8.- Paisaje. XE "3.8.- Paisaje." 

El paisaje es el elemento del medio que plantea mayores dificultades para su valoración al tratar con parámetros poco objetivos.

3.8.1.- Área de estudio.

El área de estudio se centra en aquella zona afectada por la explotación principalmente, considerándose además, las zonas colindantes y en algunas fases del estudio, zonas más alejadas como algún núcleo de población y parajes naturales cercanos.


En cuanto a las características de la zona, se detallan incluyendo las variables sobre la que se basa este estudio del paisaje.

La documentación que se debe aportar, hace referencia a:
- Situación geográfica

- Fisiografía

- Geología, edafología y geomorfología

- Hidrología

- El clima

- Vegetación

-Fauna

-Valor natural e histórico-cultural

En base a las características y variables de la zona, recogidas en los documentos citados con anterioridad y presentes en este proyecto, se realiza el estudio del paisaje. Para el estudio se han tenido en cuenta la fragilidad y la calidad visual del territorio afectado.
3.8.2.- Fragilidad visual del paisaje.

La Fragilidad Visual puede definirse como la susceptibilidad del paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él, es decir, mide el grado de deterioro que un paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones (Montoya Ayala et al., 1997).

Para la determinación de la Fragilidad Visual se tienen en cuenta factores como la vegetación y usos del suelo, la pendiente, fisiografía, forma y tamaño de la cuenca visual y la distancia a la red vial y a núcleos de población.
Fragilidad del punto.

La fragilidad del punto la conforman la vegetación y los usos del suelo, junto con la pendiente.

Vegetación y usos del suelo.


La fragilidad de la vegetación será la inversa de la capacidad de ésta para ocultar cualquier actividad que se realice en el territorio. Por ello, se consideran de menor fragilidad las formaciones vegetales de mayor altura, mayor complejidad de estratos y mayor densidad de cubierta.

Clase 1 Formaciones de matorral denso con arbolado (menor fragilidad)


Clase 2 Cultivos herbáceos y olivar


Clase 3 Pastizales (mayor fragilidad)

Pendiente.


Se considera que a mayor pendiente mayor fragilidad, por producirse una mayor exposición de las acciones. Se han establecido cuatro categorías:


Clase 1 pendiente del 0 al 5% (menor fragilidad)


Clase 2 pendiente del 5% al 15%


Clase 3 pendiente del 15% al 30%


Clase 4 pendiente > 30% (mayor fragilidad)

Fisiografía.


Se han clasificado los tipos geomorfológicos con un criterio basado en la altitud, pendiente y abruptuosidad de las formas. Se consideran de mayor fragilidad las zonas culminantes, algo menor las laderas y por último los llanos.

Clase 1 Llano (< 2%) (menor fragilidad)


Clase 2 Fuertemente ondulado (8-15%)


Clase 3 Accidentado (15-30%)


Clase 4 Montañoso (> 30%) (mayor fragilidad)
Del cruce de ambas variables se establece la fragilidad de la zona.
Fragilidad intrínseca.


Forma y tamaño de la cuenca visual.

Se realiza un mapa de intervisibilidad para evaluar la fragilidad de los puntos de la explotación, con la finalidad de establecer que puntos o zonas del entorno son vistas desde otros puntos y cuáles no. Con ello se pretende valorar en qué puntos la realización de cualquier tipo de obra o construcción podría dañar el paisaje ya que sería vista.

Distancia a vías y núcleos urbanos.

Este factor se ha considerado para incluir la influencia de la distribución de los observadores potenciales en el territorio. El impacto visual de una actividad será mayor en las proximidades de zonas habitadas o transitadas que en lugares inaccesibles. Para evaluar la incidencia de este parámetro se ha clasificado el territorio en función de la distancia a la red viaria y núcleos urbanos. Los intervalos se han clasificado de la siguiente forma:

Clase 1 > 800 metros (menor fragilidad)


Clase 2 400 – 800 metros


Clase 3 0 – 400 metros (mayor fragilidad)

3.8.3.- Calidad visual del paisaje.

Para la determinación de la calidad del paisaje, se consideran variables que definen la calidad, entre ellas la pendiente y la complejidad de formas que definen la calidad fisiográfica, la diversidad de las formaciones y la calidad visual de esas formaciones que definen la calidad de la cubierta vegetal, la presencia de agua, la presencia de carreteras y las distancias a núcleos urbanos que definen el grado de humanización.


Calidad fisiográfica.


La calidad fisiográfica se valora en función de dos aspectos, la pendiente y la complejidad topográfica. Este criterio pretende asignar una mayor calidad a las zonas con mayor pendiente, abruptuosidad, con valles estrechos, frente a las zonas llanas, con escasa pendiente y valles abiertos.

Pendiente.

A mayor pendiente corresponde mayor calidad. Se han establecido cuatro

intervalos para valorar la pendiente:


Clase 1 pendiente del 0 al 5% (menor calidad)


Clase 2 pendiente del 5% al 15%


Clase 3 pendiente del 15% al 30%


Clase 4 pendiente > 30% (mayor calidad)

Complejidad de las formas.


La calidad será mayor en aquellas zonas con más porcentaje de superficie ocupada por formas de gran complejidad estructural. Es decir, vertientes acentuadas, zonas montañosas y fuertemente socavadas indicarán mayor calidad, frente a zonas llanas, onduladas y vertientes suaves.

Clase 1 Llano (< 2%) (Menor calidad)


Clase 2 Fuertemente ondulado (8% - 15%)


Clase 3 Accidentado (15-30%)


Clase 3 Montañoso (> 30%) (Mayor calidad)


Analizando las variables de desnivel y de complejidad de formas anteriores, y cruzando los resultados, se clasifica la zona donde se ubica el proyecto.

Calidad de la cubierta vegetal.


La vegetación y los usos del suelo son un factor fundamental para evaluar la calidad del paisaje por ser un elemento extensivo a todo el territorio. Se tiene en cuenta la diversidad de formaciones. En segundo lugar se destaca la calidad visual de cada formación, y se considera mejor, aquella que se acerque más a la vegetación natural o potencial.

Diversidad de formaciones.

Se asigna mayor calidad a unidades de paisaje con mezcla equilibrada de masas arboladas y matorral, mientras que aquellas zonas dominadas por un solo tipo de vegetación o fuertemente homogéneas se les asignan menor calidad. La diversidad de formaciones se ha agrupado en tres clases:

Clase 1 Cultivos herbáceos y olivar (menor calidad)


Clase 2 Pastizales


Clase 3 Formaciones de matorral denso con arbolado (mayor calidad)

Calidad visual de las formaciones.

Se valora con mayor calidad la vegetación autóctona, seguido de los cultivos agrícolas y con menor calidad el matorral. En función de este criterio se han establecido tres clases:

Clase 1 Pastizal (menor calidad)


Clase 2 Cultivos herbáceos y olivar


Clase 3 Formaciones de matorral denso con arbolado (mayor calidad)

Del cruce de diversidad de formaciones con la calidad visual de las formaciones, se obtiene que la calidad de la cubierta vegetal de la zona.

Presencia de agua.


La presencia de láminas de agua en un paisaje constituye un elemento de indudable valor paisajístico. Por lo que se valora la presencia de agua, no dando valor a las zonas alejadas más de 50 metros de ríos, barrancos, canales, acequias o balsas.

Clase 0: Ausencia (no se ve a distancia mayor de 50m de la lámina de agua)


Clase 1: Presencia (< 50m de la lámina de agua)

Grado de humanización.


La abundancia en el paisaje de estructuras artificiales supone una disminución de la calidad de paisaje. Para medir la distribución de esta variable en el territorio se han utilizado los parámetros de densidad de carreteras y cercanía a los núcleos urbanos.

Densidad de carreteras.

Las zonas más cercanas a las carreteras asfaltadas y otras infraestructuras lineales como ferrocarriles tendrán menor calidad, frente a las zonas más alejadas donde no se perciben estas infraestructuras lineales.

Clase 1 0-100 metros (menor calidad)


Clase 2 100-200 metros


Clase 3 200-300 metros


Clase 4 > 300 metros (mayor calidad)

Distancia a núcleos urbanos.


El proceso seguido ha sido análogo al de las carreteras.


Clase 1 0-100 metros (menor calidad)


Clase 2 100-200 metros


Clase 3 200-500 metros


Clase 4 > 500 metros (mayor calidad)
RESULTADO:


El resultado de la aplicación del modelo de Calidad Visual del Paisaje permite valorar cada una de las unidades de paisaje en función de su calidad paisajística, estableciendo cuatro clases en las que la clase 1 representa la calidad más baja y la clase 4 la mayor calidad del paisaje, de forma que teniendo en cuenta los parámetros anteriores podemos clasificar la calidad visual del paisaje como clase XXX.
4.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLOCIÓN ADOPTADA. XE "4.- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLOCIÓN ADOPTADA." 
4.1.- Descripción y análisis de alternativas. XE "4.1.- Descripción y análisis de alternativas." 

Se plantean diversas alternativas y se realiza un análisis, determinando la viabilidad de cada una de ellas.

4.2.- Justificación de la solución adoptada. XE "4.2.- Justificación de la solución adoptada." 

Se justifica la elección de la alternativa seleccionada.

5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. XE "5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS." 

El término impacto ambiental se define como el efecto que provoca una determinada acción sobre el medio ambiente. En este caso, la actuación a analizar es la construcción y posterior funcionamiento de PROYECTO


La construcción y el posterior funcionamiento del proyecto afectará a un determinado número de ambientes, provocará sobre el medio una influencia que puede ser considerada como permanente en algunos aspectos, ya que no cambiará en el tiempo, ocupará una superficie de terreno determinada, afectará de una forma u otra a la fauna y vegetación, alterará los usos actuales del suelo y producirá un cambio en el paisaje. 

Todos estos aspectos serán considerados para la correcta valoración de los impactos generados por dicha instalación.


La valoración de los impactos por elementos del medio permite conocer cuáles son las alteraciones que se producen sobre cada uno de ellos, informando sobre qué acciones del proyecto es necesario actuar para así atenuar o evitar el impacto en cuestión, o si por el contrario, el impacto es inevitable, que tipo de medidas correctoras y/o protectoras deberán ser tenidas en consideración para llegar a la mejor integración en el medio que se va a implantar.

De esta forma, se llega a una identificación de impactos por elementos, de manera que en cada elemento del medio quedan localizados y evaluados los impactos que va a provocar la explotación.
5.1.- Identificación de los factores susceptibles a recibir impactos. XE "5.1.- Identificación de los factores susceptibles a recibir impactos." 

Para poder realizar la identificación de impactos de forma adecuada es necesario conocer y analizar la actuación que se va a evaluar, y considerar las características y situaciones derivadas del proyecto que puedan tener alguna incidencia sobre el medio ambiente.

En todo proyecto se producen una serie de acciones que pueden identificarse con las etapas del mismo; así, se pueden distinguir aquellas que se producen en la fase de construcción (movimiento de tierras, obra civil, etc.),  y de las que tienen lugar durante la fase de funcionamiento.


A continuación se enumeran las diferentes acciones del proyecto que pueden tener alguna incidencia en el medio, separando las fases de construcción, de funcionamiento y otras fases.
	FASE
	ACCIONES
	PERTURBACIONES

	Construcción
	Movimiento de tierras y desbroce

Cimentación

Albañilería 

Pintura, fontanería y carpintería

Otras acciones


	Producción de residuos vegetales

Generación de polvo y partículas en suspensión

Ruidos

Etc.



	Funcionamiento


	----
	----

	Otras fases


	----
	----


Tabla 4. Identificación de acciones y perturbaciones ocasiones en cada una de las fases de proyecto.
5.2.- Cuadro resumen. XE "5.2.- Cuadro resumen." 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las principales posibles alteraciones a los distintos factores de los elementos del medio (abiótico, biótico, socioeconómico y paisaje), así como las acciones que, en mayor medida, van a generar dichas alteraciones en las distintas fases:
	ELEMENTO
	PERTURBACIÓN
	ACCIONES DEL PROYECTO



	
	
	FASE DE CONSTRUCCIÓN


	FASE DE MANTENIMIENTO
	OTRAS FASES

	MEDIO ABIOTICO



	SUELO
	
	
	
	

	AIRE 
	
	
	
	

	AGUA
	
	
	
	

	MEDIO BIOTICO



	FLORA
	
	
	
	

	FAUNA
	
	
	
	

	PAISAJE



	PAISAJE
	
	
	
	

	MEDIO SOCIOECONÓMICO



	SOCIAL
	
	
	
	

	ECONOMICO
	
	
	
	

	CULTURAL
	
	
	
	


Tabla 5. Resumen de acciones y perturbaciones del proyecto en los distintos elementos del medio.
5.3.- Valoración de impactos. XE "5.3.- Valoración de impactos." 

Una vez que se han identificado los impactos que se producen al realizar este proyecto, se procederá a la valoración de estos. El método utilizado es mediante una matriz de impactos.
La valoración de los impactos ambientales se ha hecho en base a estos criterios:
Impacto positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.
Impacto negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.

Directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

Indirecto: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.

Reversible: aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.

Irreversible: aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.

Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.

Temporal: aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras o correctoras.
Moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo.

Severo: Aquel en que la recuperación de las condiciones del medio, exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que aún con éstas medidas aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.

Crítico: Aquel cuya magnitud es superior a un umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

Una vez valorados todos los impactos en una matriz se comentaran los más significativos, es decir, aquellos que requieran de alguna medida correctora o protectora.

Los impactos que se producen en este proyecto se han dividido en los que se ocasionan en el medio abiótico, biótico, en el paisaje y en el medio socioeconómico.
5.3.1.- Medio abiótico.

5.3.1.1. Impactos sobre el suelo.


Se considera que los efectos que el  “PROYECTO” genera sobre el suelo tienen cierta magnitud tanto en la fase de construcción como en la fase de mantenimiento (y otras fases).

	FASES
	ACCIÓN
	CALIFICACIÓN

	Fase de construccion.
	
	

	Fase de funcionamiento.
	
	

	Otras fases.
	
	


Tabla 6. Resumen fase, acción y calificación del efecto sobre el suelo.
5.3.1.2. Impactos sobre la atmosfera.


Los impactos más destacables que se acometen en el presente estudio en lo que respecta a la atmósfera, son los relativos a cambios en la calidad del aire, malos olores (y otros impactos).

	FASES
	ACCIÓN
	CALIFICACIÓN

	Fase de construccion.
	
	

	Fase de funcionamiento.
	
	

	Otras fases.
	
	


Tabla 7. Resumen fase, acción y calificación del efecto sobre la atmosfera.
5.3.1.3. Impactos sobre la hidrología.


Los impactos más destacables que se acometen en el presente estudio en lo que respecta a la hidrología, son :
	FASES
	ACCIÓN
	CALIFICACIÓN

	Fase de construccion.
	
	

	Fase de funcionamiento.
	
	

	Otras fases.
	
	


Tabla 8. Resumen fase, acción y calificación del efecto sobre la hidrología.

5.3.2.- Medio biótico.

5.3.2.1. Impactos sobre la flora.

Los impactos sobre la flora en las diferentes fases del proyecto son:
	FASES
	ACCIÓN
	CALIFICACIÓN

	Fase de construccion.
	
	

	Fase de funcionamiento.
	
	

	Otras fases.
	
	


Tabla 9. Resumen fase, acción y calificación del efecto sobre la flora.

5.3.2.2. Impactos sobre la fauna.


Los impactos sobre la fauna en las diferentes fases del proyecto son:

	FASES
	ACCIÓN
	CALIFICACIÓN

	Fase de construccion.
	
	

	Fase de funcionamiento.
	
	

	Otras fases.
	
	


Tabla 10. Resumen fase, acción y calificación del efecto sobre la fauna.

5.3.3.- Medio socioeconómico.


Recalcar que la ejecución de este proyecto ocasionará empleo en la zona y que esa mano de obra ha de ser local, con lo cual esto genera un impacto positivo a la zona por el aumento de empleo en la fase de construcción, de mantenimiento y otras fases.


A causa de la generación de empleo y por un sistema de producción más sano y respetuoso con el medioambiente, la explotación será bien valorada por los habitantes de (UBICACIÓN DEL PROYECTO).

	FASES
	ACCIÓN
	CALIFICACIÓN

	Fase de construccion.
	
	

	Fase de funcionamiento.
	
	

	Otras fases.
	
	


Tabla 11. Resumen fase, acción y calificación del efecto sobre el medio socioeconómico.
5.3.4.- Paisaje.


Uno de los mayores impactos que causa este proyecto es en el paisaje, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, ya que se verá alterado de manera permanente por la construcción de la explotación.
	FASES
	ACCIÓN
	CALIFICACIÓN

	Fase de construccion.
	
	

	Fase de funcionamiento.
	
	

	Otras fases.
	
	


Tabla 12. Resumen fase, acción y calificación del efecto sobre el paisaje.

5.3.5.- Otros impactos.


Descripción de otros impactos; si se precisa.

 XE "1.- Objeto del anejo." 
6.- PROPUESTA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTORAS Y  COMPENSATORIAS. XE "6.- PROPUESTA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CORRECTORAS Y  COMPENSATORIAS." 

Las medidas protectoras y correctoras a aplicar tienen como finalidad reducir, disminuir o eliminar el impacto ambiental producido por una determinada instalación.


Con este fin, se describirán las medidas tanto en lo referente en el diseño, en los procedimientos, como en la ubicación del proyecto. Las medidas correctoras de los impactos negativos deben basarse en la prevención y no en su tratamiento una vez cometido el impacto.
6.1.- Fase de construcción. XE "6.1.- Fase de construcción." 

Propuesta de las medidas preventivas correctoras y  compensatorias en la fase de construccion. 
6.2.- Fase de mantenimiento. XE "6.2.- Fase de mantenimiento." 

Propuesta de las medidas preventivas correctoras y  compensatorias en la fase de mantenimiento

.
6.3.- Otras fases. XE "6.3.- Otras fases." 

Propuesta de las medidas preventivas correctoras y  compensatorias en otras fases.

7.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. XE "7.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL." 

La Vigilancia Ambiental puede definirse como el proceso de control y seguimiento de los aspectos medioambientales del proyecto. Su principal objetivo es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el presente EsIA. Además, el programa debe permitir la valoración de los impactos que sean difícilmente cuantificables o detectables en la fase de estudio, pudiendo diseñar nuevas medidas correctoras en el caso de que las existentes no sean suficientes.

El ámbito de aplicación del Programa de Vigilancia será el correspondiente al “PROYECTO” y afectará a las actuaciones derivadas del desarrollo de la actividad en las fases de construcción y funcionamiento.
Una gran parte de los impactos que se producen en la fase de construcción, como pérdida de suelo, aumento de erosión, cambios de la calidad del aire, ruido, etc., son temporales y desaparecerán acabadas las obras, una vez que se apliquen las medidas de restauración del proyecto. 

Otros, sin embargo, son impactos inevitables que se producen en la construcción o en el funcionamiento, que se pueden minimizar siguiendo con rigor las medidas protectoras y correctoras.

También prevé las actuaciones que se llevarán a cabo cuando se detecten incumplimientos de las obligaciones establecidas o se superen los límites de contaminación de dichas variables.
Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental son:
· Garantizar la implantación de las medidas preventivas y correctoras.

· Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y reducen la magnitud de los impactos detectados, o si por el contrario son inadecuadas, innecesarias o incluso perjudiciales. 
En el caso de que las medidas propuestas no fueran eficaces, diseñar otras para paliar las posibles afecciones del medio.
· Establecer todos los procedimientos de medida, muestreo y análisis que permitan la caracterización ambiental de la zona y su seguimiento en el tiempo.

· Determinar las actuaciones que se llevarán a cabo si se detectan incumplimientos en las obligaciones establecidas o se superen los umbrales fijados para las variables ambientales.
· Posibilitar reacciones oportunas frente a impactos inesperados y de difícil predicción.
En la vigilancia durante la fase previa o antes del inicio de las obras, las acciones que se realizaran son:
· Análisis ambiental del proyecto.
· Revisión de las medidas correctoras.
· Redacción de documentos de control (mediciones en estado 0).
La vigilancia durante las obras consistirá en la aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental durante todo el periodo que duren las obras. Las acciones que se realizan consisten en:
· Control de los aspectos ambientales.
· Seguimiento de las medidas correctoras.
· Recuperación y restauración de la zona.
· Comprobación del estado de los vectores ambientales.
7.1.- Fase de construcción. XE "7.1.- Fase de construcción." 

Propuesta de las medidas preventivas correctoras y  compensatorias en la fase de construccion. 
Durante la fase de construcción se procederá al control de la aplicación de

todas las medidas protectoras especificadas en el presente EsIA.

A continuación se detallan algunos de los aspectos más relevantes a

considerar por elementos del medio.

En el momento de inicio de las obras se comprobará, por parte de un

especialista, la no existencia de nidos u otros refugios en los terrenos afectados.


Si durante la fase de movimiento de tierras se descubren valores arqueológicos, el equipo de control y vigilancia informará al arqueólogo especialista en la mayor brevedad posible, quien determinará las actuaciones a adoptar para evitar su afección. Se pondrá en conocimiento del organismo competente para que dicte las medidas oportunas.


Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándolas si fuese preciso. Se controlará de forma exhaustiva el respeto de dichas áreas, debiendo solicitar el contratista autorización para la apertura de nuevos caminos o la ampliación de dicha zona.


Durante las obras se deberá asegurar el acceso permanente a todos los terrenos que actualmente lo tengan. Se controlarán diariamente las actividades realizadas en las instalaciones de obra y parque de maquinaria. Serán objeto de especial control los cambios de

aceite de la maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos de forma incontrolada. 

Para ello, se exigirá un certificado del lugar final de destino de dichos aceites, que deberá ser una industria de reciclaje o de eliminación de residuos autorizada.


Se controlará la no aparición de vertederos incontrolados de estériles y desechos en terrenos adyacentes a las obras, efectuándose su traslado vertederos controlados.


También se deberá tener en cuenta que las cajas, embalajes, desechos, etc., y el hormigón desechado que no cumpla las normas de calidad, lo cuales, deben ser eliminados en lugares aptos para el vaciado de escombros.

Se comprobará el destino final de las basuras generadas en las obras, exigiéndose un certificado del lugar de destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos o vertedero autorizado.


Se controlará que se reciba el tratamiento adecuado de las superficies compactadas por las instalaciones y obras auxiliares y a su posterior restauración, restituyendo donde sea viable la forma y aspecto original del terreno. Por lo que, serán objeto de seguimiento y control, por la restauración de terrenos afectados por las obras, las siguientes actuaciones:
· La retirada y acopio de tierra vegetal. Se controlará que se retire la tierra vegetal en la profundidad señalada, evitando las excavaciones en una mayor profundidad.
· La extensión de tierra vegetal. Se verificará la extensión de tierra vegetal en todas las superficies afectadas, con el espesor exigido. Se controlará que no se opere con ella los días lluviosos o en los que la tierra esté excesivamente apelmazada.
· La época de ejecución de las obras y secuenciación de las mismas. Se vigilará que las plantaciones se ejecuten en los períodos señalados.
· Las plantaciones. Se comprobará que las especies, edades y presentación de las plantas sean las adecuadas. Se vigilará especialmente que las plantas presenten un estado y características adecuadas para su empleo.


Para evitar la generación de polvo a consecuencia de los movimientos de tierras, se deberán regar las explanadas de los caminos de obra. Se controlará la ejecución de esta operación, así como los niveles de polvo y partículas en suspensión, adecuando las medidas a los niveles medidos.

Se realizarán muestras continuas durante la jornada entera todos los días que duren las obras, mediante muestreadores de bajo volumen a un caudal de 10 dm3/ min, provistos con cabezales PM2,5 y PM10.

Se procederá a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que puedan obstaculizar el flujo natural de las aguas superficiales.

Se tomarán las oportunas precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos, de tal forma que no supongan riesgo alguno de contaminación para las aguas subterráneas o superficiales.
Los ruidos generados durante la fase de construcción ocasionarán unos impactos sobre la población próxima, el personal de la obra y la fauna del entorno.
A este respecto, se deberá controlar que los horarios de ejecución de actividades ruidosas se efectúen entre las 8 y 20 h, como norma general. Si se precisa realizar trabajos nocturnos, el contratista deberá solicitar autorización escrita al responsable del presente programa. Y se controlará que se cumpla la velocidad máxima de 30 km/h como se indica en las medidas correctoras. Durante la fase de construcción se realizarán medidas con un medidor de sonido SL-1355, de pequeño formato con un micrófono y memoria de datos. Se recogerán muestras continuas de sonido durante todos los días que dure la fase de construcción y se realizará la curva de sonido diario. Este aparato puede medir hasta 140 dB. Mínimo se tomarán 2 puntos de muestreo.


Durante la fase de construcción se realizará una vigilancia ambiental para que se cumpla el calendario de ejecución, con el fin de minimizar al máximo las afecciones sobre la fauna.

Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones provisionales de obra una vez se finalice ésta. Se realizará una visita de control para comprobar que las instalaciones de obra han sido retiradas y desmanteladas, y que en la zona de ocupación de dichas instalaciones se ha procedido a la restauración ambiental.

Con una periodicidad mensual, se realizarán informes de seguimiento de la construcción de la explotación, en los que se contemplarán al menos los resultados obtenidos en la aplicación de las medidas propuestas y, en su caso, los problemas detectados, siendo de gran importancia el reflejar en dichos informes la detección, en su caso, de impactos no previstos.
Se realizará un Informe previo al Acta de Recepción de las Obras (Informe Final de Fase de Construcción), donde además de contemplarse lo indicado para los Informes Mensuales, se tendrán en consideración los siguientes aspectos:
· Grado de eficacia de las medidas adoptadas. 

· Nuevas medidas a adoptar, basándonos en los posibles desvíos de impactos no detectados anteriormente o en la corrección de las medidas propuestas por resultar éstas ineficaces.


Se realizarán informes especiales siempre que se detecte alguna afección al medio no prevista, de carácter negativo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia.

Así mismo, podrán emitirse informes especiales cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos superiores a los previstos.

7.2.- Fase de mantenimiento. XE "7.2.- Fase de mantenimiento." 

Una vez finalizadas las obras, comenzará la fase de explotación. Durante el primer año, se desarrollará el seguimiento ambiental de la misma mediante una visita mensual, a fin de comprobar si los posibles impactos generados han sido adecuadamente minimizados e incluso eliminados, así como analizar que no han aparecido impactos no previstos en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

Se realizarán visitas con objeto de controlar los posibles procesos erosivos que hayan tenido lugar, estableciéndose en el informe correspondiente las medidas correctoras de urgencia a aplicar para frenar dichos fenómenos. 
Se realizará un control periódico mensual de las aguas vertidas a la red de saneamiento proveniente de las instalaciones, y semestral de las aguas subterráneas. 

Se realizarán análisis de aguas para ver si el contenido en materia orgánica y de las distintas formas de Nitrógeno inorgánico es el adecuado, evaluando su estado y las posibles medidas a tener en cuenta. El control de las aguas se plasmará en informes periódicos.

Se comprobará la correcta ejecución de lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental en cuanto al destino del estiércol
.

En el programa de vigilancia ambiental, también se deberá controlar el ruido provocado por la explotación y si todas las instalaciones y maquinaria reciben las revisiones pertinentes.

Se realizarán informes sobre los tratamientos y condiciones higiénicas de las instalaciones, con una periodicidad trimestral. También se tendrán en cuenta cual es el destino final de los residuos químicos generados durante esta fase, realizando informes tanto de su cantidad cómo de su composición, y de cuál es su destino final.

Se elaborarán informes trimestrales que recojan todos los aspectos indicados con anterioridad como resultado de las visitas mensuales. Dichos informes serán remitidos al Órgano con competencia en materia medioambiental.


Se realizarán informes especiales siempre que se detecte alguna afección al medio no prevista, de carácter negativo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida. Se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia.


Así mismo, podrán emitirse informes especiales cuando cualquier aspecto de la explotación que genere unos impactos superiores a los previstos.
7.3.- Otras fases. XE "7.3.- Otras fases." 

Propuesta de las medidas preventivas correctoras y  compensatorias en otras fases.

8.- CONCLUSIONES. XE "8.- CONCLUSIONES." 

Conclusiones obtenidas.
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